DISPOSITIVO PROTECTOR Y OPTIMIZADOR DE CENTRO
DE CARGA: FG-PROCAR-01

iSu centro de carga
puede ser su centro
de distorsion!

FG-PROCAR-01 iNo lo permita!

CENTRO DE CARGA

EI Dispositivo Protector y Optimizador de Centro de Carga FG-PROCAR-01 otorga una amplia proteccion a los centros de carga en
ambientes de furbulencia eléctrica y distorsion arménica, (Evite disparosindeseables de pastillas).

Este dispositivo permite visualizar, por medio de sus lamparas de nedn, el estado de operacion de las fases X1, X2, X3, Neutro y Tierra
Fisica.

Mediante un micro-banco de capacitores, capaz de otorgar 1,5 KVAR, mismo que permite coadyuvar al incremento de la potencia
reactiva de la red; contribuyendo a mejorar el factor de potencia y a disminuir el factor de pérdidas, (ahorro de energia).

Al conectar su terminal de puesta o tierra o un Sincronizador de Admitancias Coplagauss (SAC), se produce una mejora instantdnea en
la eficiencia del neutro y la tierra fisica. Simultdneamente, un eficiente banco de Varistores disipadores de amplio espectro en
combinacion con disipadores de gas, permiten una operacion mds confiable, con menores indices de picos, transitorios, de ruidos e
interferencias, protegiendo su valioso equipo electronico.

De uso general en todas las instalaciones eléctricas y disenado especialmente para proporcionar calidad de potencia (Power Quality)
para equipos electronicos.

RANGO DE POTENCIA TENSION HUMEDAD
MODELO FRECUENCIA REACTIVA CAPACITORES Vo~ x3 JOULES RELATIVA TEMPERATURA
10 mfd 9,500
~ FG-PROCAR-01 0-80 Hz 1,5 kVAR 110-130 95% (MAX) 0-50°C
| 600 V~ x3 Joules/1mS

1388 NORMA

Cumple: NOM-001- SEDE-2005



DISPOSITIVO PROTECTOR Y OPTIMIZADOR DE CENTRO DE CARGA
FG-PROCAR-02/600L Y FG-PROCAR-03/2000L

iContinvidad y Seguridad de operacion !

PROTECTOR Y OPTIMIZADOR ELECTROMAGNETICO FARAGAUSS PARA CENTROS DE CARGA CON UTILIZACION DE INTERRUPTORES
0 PASTILLAS TERMOMAGNETICAS O ELECTROMAGNETICAS.

I.os dispositivos Protectores y Optimizadores de Centros de Carga FG-PROCAR-02/600L Y FG-PROCAR-03/2000L son los elementos indispensables

para la proteccion y operacion estable de su centro de carga, permitiendo liberar a éste de eventualidades ocasionadas por la turbulencia eléctrica y la
distorsion armanica que suelen ocasionar falsos disparos y dafio en los elementos protectores de la lina evitando de esta manera inferrupciones en el

suministro eléctrico.

Los elementos de Carga FG-PROCAR-02/600 y FG-PROCAR 03/2000L proporcionan un suministro eléctrico mds limpio y en consecuencia una mayor
eficiencia en la operacion del equipo eléctrico, electronico, mecatrdnico y de telecomunicaciones.

Tecnologia disedada para lo operacion eficiente de sistemas de automatizacion, control, drivers, etc.

FG-PROCAR-03/2000L

Rango de frecuencia:
Patencia reactiva:
Tensién por fase:

Fases:

Neutro:

Tierra Fisica:
Joules:
Humedad relativa:

Rango de temperatura

de operacion:

Tol i maxima de operacié
sobre el nivel del mar:

Tensién maxima del opartarrayos:

Monitor de tensién:

0-1000Hz
8,5 kVAR
90-280V ~
(3) Trifésico
(1)

(1)

4,5 kl/Tms
95 % (mdx.)

0-65"C

4500 m

35 kV/500 ms
Voltimetro
digital trifasico

Rango de frecuencia:

Potencia reactiva:
Tensién por fase:
Fases:

Neutro:

Tierra Fisica:
Joules:

Humedad relativa:

Rango de temperatura
de operacién:

Tolerancia maxima de operacion
sobre el nivel del mar:
Tensién méaxima del apartarrayos:

Manitor de tension:

corriente y frecuencia:

0-1000Hz
8,5 kVAR
90-280V ~

(3) Trifasico

(1)
(1)
25,0 kl/1ms
95 % (max.)

0-65°C
4500 m
35 kV/500 ms

Voltimetro
Digital/Trifasico
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