ELECTRODO MAGNETOACTIVO FARAGAUSS FG-250RAD:

I.n solucion técnica para puesta a fierra en roca pura, o bien en lugares donde se dificulta excavar un pozo profundo.

El electrodo Magnetoactivo Faragauss FG-250RAD es una estructura solido, friangulor, LCR (inductiva-capacitiva-resistiva) de acero
galvanizado, con nuestro exclusivo recubrimeinto electroconductivo electroplasma de alta eficiencia y ultra-conducividad integral.

Por sus propiedades metdlicas y trafamiento electroquimico resiste a la corrosion y la sulfatacion. Ofreciendo una superficie de confacto
electromagnético constante, de muy bajaimpedanciay no confaminante con el entorno terrestre.

El electrodo Foragauss F6-250 RAD ufiliza el campo geo-electromagnético de la tierra y su fuerza grovifatoria para conseguir una bajo
impedancia de puesta a fierra, en cualquier clase y fipo de terreno. Estos vectores aplicados a la estructura enterrada producen una polarizacion
anddica en lo base del electrodo y una polarizacion catddica en la placa superior del mismo para obtener un campo catodico estable de baja
reluctancia en la superficie terresire que rodea a la estructura.

El dispositivo LCR primario opera como un circuito tanque LCR de 100Hz a 3,5 GHz deprimiendo impulsos indeseables, interferencio
eleciromagnética (EMI) y de radiofrecuencia (RFI).

El electrodo Magnetoactivo Faragauss FG-250RAD seinstala en conjunto con el Sincronizador de Admitancias Coplagauss (SAC).
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MODELO CORRIENTE ALTERNA ~ CORRIENTE DIRECTA CORRIENTE CORRIENTE
NOMINAL — NOMINAL === ALTERNA ~ (1,53) DIRECTA === (1,55)
FG-250 RAD 180 A 200 A 250 A 215A
IRF= Interferencia de Radiofrecuencia. Referencia; IEC 61000-4X

IEM = Interferencia electromagnetica. DIN VDE 0141
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